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1.2 溶蚀器、滤膜夹托及采样泵产品描述
表 1-3 URG 溶蚀器、滤膜夹托及采样泵
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产品规格参数



表 1-4 溶蚀器、滤膜夹托及采样泵技术参数表

	型号
	URG-2000-30F
	URG-2000-30FJ
	URG-2000-30FD

	名称材质
	Teflon 滤膜夹托47 mm
#30 入口、快速接头出口
5”高
0.45 kg
不锈钢滤网衬托、O 型密封圈、1 – 4 级可选
	Teflon 滤膜夹托90 mm
#30 入口及出口
5 5/8”高
1.14 kg
不锈钢滤网衬托、O 型密封圈、1 – 4 级可选
	不锈钢滤膜夹托47 mm
1/2”FNPT 入口及出口
4 1/4”高
0.95 kg
可耐高温、用于柴油车尾气颗粒测量、不锈钢滤网衬托、Delrin 夹具、1 – 2
级可选

	滤膜直径
	
	
	

	接口
	
	
	

	尺寸
	
	
	

	重量
	
	
	

	特点
	
	
	

	型号
	URG-2000-30*150-3CSS
	URG-2000-30CD
	URG-2000-30CB

	名称材质
	多通道环形玻璃溶蚀器
	活性气态汞石英溶蚀器
	玻璃线圈式 O3 溶蚀器

	通道描述
	3 通道、通道间隔 1 mm、
通道长 150 mm
	1 通道、通道间隔 1 mm、
通道长 508 mm
	玻璃线圈式、不锈钢接头

	尺寸
	28 mm 外径 × 150 mm 长度
	20 mm 外径 × 508 mm 长度
	1/4”外径

	重量
	0.30 kg
	0.14 kg
	―――――――――

	特点
	增大面积的惰性玻璃表面可涂气体吸收剂、流场准直器降低颗粒损失、不锈
钢外壳保护使之耐用。
	用特制石英玻璃材质、表面可涂汞吸收剂、能用于高温炉加热解析
	―――――――――

	型号
	URG-2000-30EH
	URG-3000-02Q
	

	名称
	单通道程序控制采样泵1
2 – 18 L/min


8 1/4”× 8 1/4”× 16”
5.9 kg
编程控制采样方案、定时开关机及采样计时、流量
控制、采样压力显示
	多通道程序控制采样泵3
1 – 5 L/min
2 – 20 L/min
2 – 20 L/min
32”× 18”× 5”
34 kg
编程控制采样方案、定时开关机及采样计时、流量
控制、采样压力显示
	

	通道数
	
	
	

	通道流量
	
	
	

	
尺寸
	
	
	

	重量
	
	
	

	特点
	
	
	


 (
气溶胶采样仪
)
*注：如需其它要求的溶蚀器、滤膜夹托及采样泵请同我公司联络。
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