[image: image1][image: image2.png]


[image: image3.jpg]







TDC-584 异丙醇静电消除仓

一、仪器描述

国际通用标准 ISO 16890-4 要求测试的滤芯需经过异丙的静电消除处理达到中和状态。在ISO 16890-4, 第 7章中提到的方法需要大量的有害物质，至少需要1L的异丙醇液体，特别是对装满IPA液体的托盘的处理是有很大风险和难度的. 此外，在打开试验仓后，大量的IPA饱和空气将散布在实验室内，需要对整个试验区域的空气进行抽提，这是一个与卫生和安全相关的问题。
基于这些问题，TOPAS公司依据标准ISO16890-4，研发出新的检测设备。
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（IPA Test Discharge Cabinet）

二、优势以及应用

空气和IPA能够快速且稳定的中和消除
对试验仓进行综合的抽气和冲洗。(依据排气指导要求)

使用最少的IPA. (平均每台过滤器用250ml)

经过权威的安全认证机构的认证。
根据 ISO 16890-4消除空气过滤器上的静电(ALF114一般通风用空气过滤器上消静电后的机械过滤性能测试)

消除滤袋、滤筒和板式过滤器上携带的电荷
技术参数
	仓体体积:
	610 mm x 610 mm x

950 mm (长x宽x高)

	静电消除的工艺时间 

中和时间

冲洗
	15 min

30 min

	尺寸大小
	1200 mm x 1200 mm x 1900 mm

	重量
	250 kg





